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              для двух дверей                                            для трех дверей                                     для четырех дверей 

Уголок рамочный 
21-0301 

     Планка дистанционная AL21
      21-0910 

Рельса нижняя Топаз 
21-0200 

Плита 10 мм  
или  
стекло 4 мм 

  Ролик нижний AL21 
  21-0500 

    Рельса нижняя одинарная        
   Топаз 21-0112 

   Планка маскировочная    
   для рельсы 

Профиль Топаз 4 мм 
 21-0340 

 Профиль Топаз 10 мм 
 21-0310 

  Стопор 21-0950 

Рельса верхняя 
одинарная Топаз 
21-0112 

Планка маскировочная для  
рельсы 

Ролик верхний AL21 
21-0600 

   Рельса верхняя Топаз  
  21-0100 
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Высота оковки дверей 

[ мм] 
WDO = WO – 17  [ мм] 

 

Длина вертикального 
профиля 

[ мм ] 

Длина 
горизонтальног
о профиля 

[ мм ] 

Длина плиты 
[ мм ] 

Ширина 
плиты 
[ мм ] 

Длина стекла 
[ мм ] 

Ширина стекла 
[ мм ] 

 
WDO 

 
SDO WDO - 38 SDO - 38 WDO - 40 SDO - 40 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
WO – высота отверстия,  

SO – ширина отверстия,  

WDO – высота оковки дверей ( мин. 200 мм, макс. 1000 мм), 

SDO – ширина оковки дверей ( мин. 240 мм, макс. 1200 мм). 
 
1. Общяя информация 
 
Система алюминивая Топаз предназначена для монтажа небольшых раздвежных 
дверей (мин. 200 x 240, макс. 1000 x 1200), или открывных дверей (мин. 400 x 200,  
макс 1800 x 500 ) в небольшых застройках. 
Наполнением к профилю может быть плита толщиной 10 мм или стекло 
толщиной 4-4,6 мм. 
Планка дистанционная 21-0910 изготовлена из мягкого пластика, вкладываетса в 
профиль 4 мм 21-0340 и разрешает вставить стекло толщиной от 4 до 4,6 мм. 
Профиль 10 мм ( 21-0310)  или 4мм ( 21-0340) служыт как вертикальним так 
горизонтальним.  
  
 

 

 

 

 

    

 

 

 
Планка маскировочная 
 
 
     Рельса верхняя 
                       одинарная 
      Рельс нижняя  
                       одинарная 
      Планка маскировочная 
 

Профиль Топаз 10 мм 
21-0310 

Рельс верхний и нижний   
Топаз 
21-0112-AN 

Рельса нижняя Топаз 
21-0200 

Рельса верхняя Топаз 
21-0200

Прокладка 
дистанционная 
AL21 
21-0910 

Профиль Топаз  
4 мм 21-0340 

РИСУНОК № 1 
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     РИСУНОК №  2 

2. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
 
Для расчета в таблице на 1 старнице, нужно резать прфиль под кутом 45º как на 
рисунке 2 и 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК № 3 

Оковка горизонтальная 

Оковка 
 вертикальная 
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Прокладку дистанционную 21-0910 отрезаем на 52 мм менше чем длина профиля 4 
мм 21-0340 (рисунок №4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                            РИСУНОК № 4 
 
В горизонтальних профилях нужно выфризировать отверстия под верхнии ролики. 
Фрезеровку отверстий нужно сделать симетрично по двох краях. 
Отверстия под верхний ролик Al21 ( 21-0600) показаны на рисунке №5, под нижний 
ролик показано на рисунке №6. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                РИСУНОК № 5 

Прокладка 
дистанционная
AL21  21-0910 

Профиль Топаз 4 мм
21-0340

Профиль Топаз 4 мм 
            21-0340  

Прокладка дистанционная 
AL21 
21-0910  
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                                РИСУНОК № 6  
 
Двойное отверстие ø8,5 и ø5 высверлить в верхнем  горизонтальном профиле. 
Верхний ролик Al21 21-0600 нужно вставить в овальное отверстие и прикрутить  
Монтажными винтами 3,6x10мм 59-0710 ( рисунок №7). 

 

 
 
                                  РИСУНОК № 7 
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Монтаж нижнего ролика Al21 21-0500 показан на рисунке №8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок №8 

 
Елементом для соединения оковки дверей являеться уголок 21-0301, который 
монтируетса в середине профиля ( рисонок №9) 
 
 
 
 
                                                    Шуруп монтажний 
                                                    M4x8мм 59-0711 
 
                                                 Пробка 20-0930-AN 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
Рисунок №9 
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Рельс верхний (21-0910) и нижний (21-0200) отрезать по размеру SO – 1. 
Рельс нижний монтируетса на ленту самоклеющюю (рисунок 10)  
В случяе монтажа системы Топаз с одинарной рельсой (21-0112), профиль нужно 
отрезать в размер SO-1      
Монтаж одинарных рельс на макировочной планки показывает рисунок №12. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       РИСУНОК № 11 
                                               Стопор 21-0950 прикрутить на растояние 48 mm от края     
 
 
                                             Шуруп 3.5Х16 
                                                   з головкой 
 
 
                                              Маскировочная планка 

 
 
 
                                                 Рельс одинарный верхний 
 
 
                                                 Рельс одинарный нижний 
     РИСУНОК №10 
 
 
 
                                               Маскировочная планка 
 

                                               Шуруп 3.5Х16 
                                               з головкой  

 
 

 
                                                                                            
                                                                                                РИСУНОК №12 

oтверствие Ø4
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Готовые двери монтировать в нутри проема как показано на рисунке №13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    РИСУНОК № 13 
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В нижнем ролике AL21 есть шуруп для регулировки ( рисунок №14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок № 14 

 
 
При правильно обрезаных профилях и отригулированых дверях щель должна быть не 
болие 3 мм (рисунок № 5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           РИСУНОК № 15 

 


