
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция монтажа стенда на каталоги и 

товары 71-1204   [№ 84] 
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лента LED белая 
(500мм) 

54-2031 
59-0721 

Верхняя часть стенда с 
подсветкой логотипа 
KOMANDOR 

Центральная и 
нижняя часть стенда 
(монтаж на 
следующей станице) 
 

67-030510 
 

Plexi 
#10мм 

67-030510 
 

54-2030-AN 
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54-2031 

59-0721 

59-0728 

54-2031 

54-2030-AN 
(400мм) 

67-030510 
 

67-030510 
 

54-2030-AN 
(2151мм) 
 

67-030510 
 

Полки к стенду – 6 шт. из плиты #18мм 

Плита #18мм 
6 шт. 

ПВХ 
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54-2030-AN 

67-030510 

 
67-030510 

 

54-2041 

54-2033 

54-2060 

54-2070-AN 

   (430мм) 

54-2033 

Плита #18мм 
 

PCV 

54-2040-AN 
   (307мм) 

54-2043 

59-0753 



На переднюю часть полки из плиты 18 мм нужно прикрепить алюминиевый профиль –

30x20 со стенкой 2мм (54-2070-AN). Концы профиля нужно сгладить согласно рисунку 

ниже.  Профиль нужно прикрутить к полке при помощи шурупов 59-0702. 

 

 

Кромка ПВХ 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

После установки полки под определенным углом нужно ее закрепить, докрутив 

шурупы  M5x5 (59-0719).  
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Логотип KOMANDOR 
– plexi #10мм 

59-0702 

(Ø3,5x16) 

M5x5 (59-0719) 

430 



Чтобы логотип  KOMANDOR был с подсветкой нужно выполнить простой монтаж, для 
которого будут нужны:  
a) два отрезка по 500мм ленты  LED с гелем (цвет белый холодный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Соединитель к лентам LED 10мм (без необходимости паяния) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) система преобразования и управления LED 6W 
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