
ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

 Бок
92x336 (мм)**
92x436 (мм)**

92x1014 (мм)
Задняя часть

Низ

372x1014 (мм)*

Алюминиевая трубка    15
355 (мм)*
455 (мм)*

472x1014 (мм)**

Боковая плита 
55x 336 (мм)*
55x 436 (мм)**

Бок
92x336 (мм)**
92x436 (мм)**

*   - Размеры ящичной вешалки  400
** - Размеры ящичной вешалки   500

Мебельная ручка

Фасад
125x1034 (мм)

Задняя часть
92 x1014 (мм)

ВЕРХНЯЯ ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 1 

 

В задней плите сверлим отверстия для алюминиевой трубки Ø15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2 

Отверстия 
          15

45

12
0



ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

Ящичные вешалки монтируются в нишах, ограниченных разделяющими стенками с 

шариковыми направляющими полностью выдвигаемыми 350 мм или 450 мм. 

Раскрой направляющей представлен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 3 

 

Шариковую направляющую следует прикрутить к разделяющей стенке перед 

сборкой ниши ( рисунок 5 и 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 4 

Часть монтируемая
к нише

  
 

Часть монтируемая
к ящичной вешалке

  
   

Направляющие



ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

На рисунках 5 и 6 показана примерная застройка и момент, в котором следует прикрутить 

шариковую направляющую к нише.  

Учитывая маленькие размеры ширины ниши для ящичной вешалки прикручивание шариковых 

направляющих после монтажа всей застройки затруднительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 6 

 

 
Монтаж направляющих для ящичных вешалок     

Момент прикручивания направляющих Направляющие  на готовой застройке
Шариковые направляющие 
верхней ящичной вешалки

Шариковые направляющие 
нижней ящичной вешалки

 

Шариковые направляющие 
верхней ящичной вешалки

Шариковые направляющие 
нижней ящичной вешалки

Направля ющие на  готовой  застройкеМомент прикручивания направляющих

Монтаж направляющих для ящичных вешалок     



ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

 

Ящичная вешалка верхняя ПХВ правая   500  

 

Ящичная вешалка нижняя ПХВ левая   40 0  

 

Ящичная вешалка верхняя ПХВ правая   400  

Технические рисунки верхних ящичных вешалок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ящичная вешалка верхняя ПХВ левая   500  



ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

 

Бок
92x336 (мм)**
92x436 (мм)**

92x1014 (мм)
Задняя часть

Алюминиевая трубка    15
355 (мм)*
455 (мм)*

Боковая плита 
55x 336 (мм)*
55x 436 (мм)**

Бок
92x336 (мм)**
92x436 (мм)**

Низ
372x1014 (мм)*
472x1014 (мм)**

Задняя часть
92x1014 (мм)

Мебельная ручка

Фасад
125x1034 (мм)

*   - Размеры ящичной вешалки  400
** - Размеры ящичной вешалки   500

Верхняя плита  
50x336 (мм)*
59x436 (мм)**

Отверстия 
          15

45

26
0

НИЖНЯЯ ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 7 

 

В задней плите сверлим отверстия для алюминиевой трубки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 8 

 



ЯЩИЧНАЯ ВЕШАЛКА 
 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 

 Направляющие

 

Ящичная вешалка нижняя ПХВ левая   400  Ящичная вешалка нижняя ПХВ левая   500  

Расположение шариковых направлюящих на рисунке ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 9 

 Технические рисунки нижних ящичных вешалок: 


